
 

                                                                                                              Biyogüvenlik Bizim İşimiz… 
                                                                                                    

 
              Damızlık Kümes Dezenfeksiyonu 
 
 

 
 

 
 
 
 
SU SİSTEMİNİN SANİTASYONU 
Tüm su sistemi nipellerin ucuna kadar 1:500 oranında hazırlanan Antec DSC 
1000 solusyonu ile doldurularak en az bir gece bekletilir, daha sonra nipellerin başları 
sökülerek solusyon kümes tabanına akıtılır. 
 
DETERJANLI ÖN YIKAMA (SANİTASYON) 
1:500 oranında hazırlanan Antec DSC 1000 solusyonu hafif basınçla m²'ye 0.5 litre gelecek 
şekilde tüm yüzeylere uygulanır. Bir süre beklendikten sonra yüksek basınçlı su ile durulanır. 
 
SU SİSTEMİNİN DEZENFEKSİYONU  
Su sistemi 1:200 oranında hazırlanan Antec Virkon S solusyonu ile doldurularak 2 saat 
beklenir. Nipeller sökülerek solusyon kümes tabanına akıtılır. 
 
1. DEZENFEKSİYON  
1:250 oranında hazırlanan Antec Long Life 250 S solusyonu ile m²'ye 0.3 litre isabet 
edecek şekilde tüm yüzeyler ıslatılır, kurumaya bırakılır. 
 
2. DEZENFEKSİYON  
1 : 200 oranında hazırlanan Antec Virkon S solusyonu ile m²'ye 0.3 litre isabet edecek 
şekilde tüm yüzeyler ıslatılır ve kurumaya bırakılır. 
 
SİSLEME  
Altlık ve ekipman içeri alındıktan sonra 1:200 oranında hazılanan Antec Virkon S solusyonu 
pratik hesapla, 100 m² taban alana 10 litre solusyon gelecek şekilde sislenir.  
 
ÇEVRE DEZENFEKSİYONU, AYAK-TEKERLEK HAVUZLARI  
Çevre 1 : 100 oranında hazırlanan, yoğun organik kirlilikte çalışma amaçlı formüle edilmiş 
Antec Farm Fluid S solusyonu ile ıslatılır. Hazırlanacak ayak - tekerlek havuzlarında da aynı 
oranda hazırlanan solusyon kullanılır ve haftada 1 kez değiştirilir.  
 
ARAÇ DEZENFEKSİYON BANTLARI 
Araç dezenfeksiyon bantlarında 1 : 250 oranında hazırlanan Antec Long Life 250 S 
solusyonu kullanılır.  
    


