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              Kış Koşullarında Etkili Geniş Spektrumlu Dezenfektan 
 
 
 

 
 

 
 
 
LONG LIFE 250 S 
İşletmemizin karlılığı için etkili ve doğru ürünler kullanmalıyız. 
 
Biyogüvenliğin temel prensibi, hayvanları hastalandırmamak ,hastalığa sebep olan 
etkenleri ilk sırada yok etmektir. 
Bu amaçla her zaman doğru ürün tercih edilmelidir. Doğru ürün seçimi bazı kriterlere uyumu 
gerektirmektedir. 
 
Uygun dezenfektan seçimi 
• Öncelikle yaz yada kış ayı olsun, kullandığımız ürünün geniş spektrumlu olması, bakteri, 
virus, mantar gibi spesifik patojenlere etki etmesi gerekmektedir. 
• Dezenfektan sert su dahil her türlü su tipinde etkinliğini kaybetmeden aktif olarak 
çalışabilmelidir. 
• Ekonomik bir ürün olmalı,düşük yoğunlukta hazırlanan dilüsyonları aktif olmalıdır. 
• Dezenfektanların insan ,hayvan ve çevreye zararı bulunmamalıdır. Toksik ve korozif bir 
etkisi olmamalıdır. 
Sıcaklık derecelerindeki farkların yüksek olduğu kış ve yaz aylarında dezenfektanların 
etkinliğini korumak, uygun dezenfektan seçmek işletmelerin karlılığı için dikkat etmemiz 
gereken hususlardır. 
Kış aylarında bu konuda yaşanan en büyük sıkıntı suyun donmasıdır. Bu duruma paralel 
dezenfektanlı solüsyonda donacaktır ve dezenfektan etkinliğini kaybedecektir. 
Yaz aylarında yüksek sıcaklığa bağlı olarak dezenfektanların bileşiminde bulunan 
kimyasallar buharlaşabilirler. Bu da yüzeye temas sürelerini kısaltarak, etkinliklerini 
kaybetmelerine sebep olduğundan dezenfektan solüsyonunun sürekli değiştirilmesini 
gerektirmektedir. 
 
Life 250 S bileşimindeki özel formülasyonu sayesinde yaz ve kış aylarında yukarıda 
bahsettiğimiz sorunların görülmediği virusidal, bakterisidal ve fungisidal etkili bir 
dezenfektandır. 
Her türlü ısı derecesinde ve sert sular dahil olmak üzere her tip suda etkinliğini kaybetmez. 
Özellikle yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde Long Life 250 S, yüzeylerdeki 
kalıcılığını ve temas süresini uzatmak için mazot ile karıştırılabilir. 
Long Life 250 S ' in genel sulandırma oranı 1 / 250’dir. 
1 birim Long Life 250 S ve 1 birim mazot karıştırılır ve 248 litre su eklenir. Bu sayede en ağır 
kış koşullarında bile dezenfektanın yeterli süre yüzeyde kalması sağlanır.  
 
Bazı hastalıklara karşı Long Life 250 S sulandırma oranları 
Kuş Gribi: 1 / 250  
Şap: 1 / 500 
Equine Arteritis Virus: 1 / 900 
Herpes virus: 1 / 200 
Salmonella: 1 / 300 
Mycoplasma: 1 / 800 - 1/ 6400 

    


